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~Kiskoros belteriileti titjain katylGzas egy réteg aszfalttal torténd

Projekt neve s 2 s ;
] munkai vallalkozasi szerzddés keretében”

Kiskdros Varos Onkormanyzata (Megrendeld), mint ajanlatkérd
az Europai Unié Hivatalos Lapjaban 2011/S 78-128026
nyilvantartasi szamon 2011. aprilis 21. napjan ajanlati felhivas
szerint ~ keretmegallapodas  megkotésére  iranyulo,  nyilt
kozbeszerzési  eljarast folytatott le  "Kiskérés  Varos
Onkorméanyzata - mélyépitési keretmegallapodas" targydban
keretmegallapodéas megkotése céljabol.

A Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat
El6zmény megvizsgalta, egymassal Osszevetette és dontését az elbiralast
kovetden, 2011. julius hé 19. napjan kihirdette. A Megrendeld
beszerzési eljardsban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevo
a Vallalkozo lett. :

A fenti keretek kozott Megrendel6 .. Kiskords belteriileti tjain
katytzas egy réteg aszfalttal t6rténé munkai vallalkozasi
szerz6dés keretében” targyaban készitett konzultaciora torténd
felhivasra beérkezett Vallalkozoi ajanlat alapjan Felek az abban
rogzitett feladatok ellatasara jelen szerzodést kitik.

Megrendel6 tolti ki:

Targy:
,.Kiskoros belteriileti utjain katyizas egy réteg aszfalttal 16rténd

munkai vallalkozasi szerzodés keretében™
Mennyiség:
Elvégzendo feladat

s 1.) Katylzas egy réteghen aszfalttal 6sszesen: 49 m?2
rovid lefrasa ) Kty gy reteg

2.) Katyuzas egy rétegben aszfalttal alapcserével egylitt
Osszesen: 51 m2

3.) Arany Janos utca lokalis feltjitasa

o A tonkrement feliilet felbontasa bontdkalapacesal, kézi




erovel: 98 m2

e A tonkrement utalap felbontasa:98 m2

e Tormelék elszallitasa: 30.38 m3

o Tiikor készitése tomoritéssel:98 m2

e Szort ttalap készitése tomdaritéssel 25 cm vastagsagban:
98 m2

o Felillet kialakitasa AC-11 jelti kopd aszfalttal atlag 6 cm
vastagsagban: 13,5 m3 :

e Kétoldali foldpadka nyesése. kiszorult 6ld elszallitasa:
560 m3

e Egyoldali szikkaszto arok kiépitése a kiszorult fold
elszallitasaval: 96 m3

4.) Liget utca 22. szam elétt utfelgylirédés megsziintetése

e Fakitermelés tuskoirtassal:1 db

e A tonkrement feliilet felbontésa kis foltban
bonwkalapaccsal, kézi er6vel: 5 m2

o A tonkrement utalap felbontasa:5 m2

o Tormelék elszallitasa:1,55 m3

o Tiikor készitése tomoritéssel:S m2

o  Szért utalap készitése tomaritéssel 25 cm
vastagsagban:1,25 m3

o Kis feliiletti katytzas AC-11 jelt kopo aszfalttal

atlag 6 cm vastagsagban: 0,3 m3

5.) Béke utca és a Budai Nagy Antal utca sarkan feliileti
Javitas
e A tonkrement feliilet felbontasa bontdkalapacesal, kézi
erovel: 124 m2
o Tormelék elszallitasa: 24.8 m3 /
e Kis feliiletil sz6nyegezés AC-11 jelt kopo aszfalttal
atlag 6 cm vastagsagban:4,8 m3

Elvart szolgaltatasok ¢s
kapcsolodo hataridok

[11. kotet Miiszaki leiras €s arazott koltségvetés szerint.

Eoveb a=ipli fedezet
felelosseégbiztositas,
mindségi tanusitas)

Vallalkozo tolt ki:

Megvalositas
modszertana  (szakmai
ajanlat)

Feladat ellatasanak dija

Lésd tovabba részletes pénziigyi ajanlat (2. szamu melléklet)




| Rendelkezésre alld keretosszeg | Teljes keretmegéllapodas: 4.000.000.000,- Ft + 50 %

Keretmegallapodas 3.846.981.296.- Ft

fennmaradé keretosszege | (a keretmegallapodds teljes egészére vonatkozoan)

Fentiekben nem szabdalyozott kérdésekben a konzultacio jegyzokonyve, tovabba a Felek dltal
2011. augusztus ho 17. napjaval alairt keretmegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajanlatban tovabba a konzultacids
felhivasban foglaltaknak megfelel6 feltételekkel elfogadjuk.

Kiskéros, 2012. augusztus ho 31. napjan Kiskoéros, 2012. augusztus ho 31. napjan
Kiskéros Viros Onkormanyzata, DS Kiskéros Konzorcium, mint vallalkozo
mint megrendelé képviseletében: képviseletében

DUNA ASZFALT KFT.

6060 Tiszakécske
/ _ Béke y. 150,
/ / %A%zand-m

Domon%i¥aszlé / Duna Aszfalt Kft.
polgarmester képviseli
Téth Laszlo
Ellenjegyzem: SOLTUT KFT.

Solt, Kecskemépi ut 34.
ImiCredit Bank Zrt:

109 ,-.' 16002
L A e 4 ogs:/ *203
dr. Csert6 Gyula Soltat Kft. vallalkozo

képviseli
Kiszli Laszlo

jegyzo

A Megrendeld pénziigyi kotelezettségvallalasat ellenjegyeztelz

|

gmo

Mellékletek:
1. szamu melléklet — Konzultacios felhivas
2. szamu melléklet - Vallalkozé ajanlata

Késziilt:

7 példanyban

5. pld. Megrendel6
2. pld. Vallalkozo




Kisk6ros Varos Onkormanyzata

I. kotet

KONZULTACIORA SZOLO FELHIVAS

»Kisko6ros belteriileti Gitjain katyazas egy réteg aszfalttal torténd munkai
vallalkozasi szerz6dés keretében”

tirgydban lefolytatandéd kozbeszerzési eljarashoz

2012. augusztus

Az eljaras lefolytatasaval megbizott:

neve: IMPERIAL TENDER Kozbeszerzési és Tanacsado Kotlatolt
Felel6sségii Tarsasag

cime: 1024 Budapest, Buday Laszl6 u. 2.

telefonszama: 1/205-3512

faxszama: 1/205-3513

e-mail cime: nagy.laszlo@imperialkft.hu

kapcsolattartd: Nagy Laszl6 hivatalos kézbeszerzési tanicsadd

(a tovabbiakban: lebonyolito)
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Z.

TARTALOMJEGYZEK

fejezet: Miiszaki leiras
fejezet: Arazatlan koltségvetés



1 fejezet

Miiszaki leiras



Ut- és jardajavitasok

1.) Katyuzds egy rétegben aszfalttal
A javitdsi munkalatok leirdsa:

Az alant felsorolt helyszineken a burkolat feliilete er6sen megrongaldodott, de a javitasukhoz nincs
sziikség a teljes palyaszerkezet cseréjére. A katyuzasi munkalatoknak az alabbi munkanemeket kell
tartalmaznia:

e A tonkrement felllet felbontdsa kis foltokban bontdkalapaccsal, kézi erével
e Toérmelék elszéllitasa
s Kis felulet(i katylGzas AC-11 jelli kopo aszfalttal atlag 6 cm vastagsagban

Helyszinek:

Szilagyi koz - Kolozsvari sarok katyu és
utfelgylrédeés

2.  Banffy u. 23-25 el6tt katyd 2 m2
3.  Banffy u. 34. el6tt katyu 1 m2
4.  Szent Istvan u. 13. el6tt katyu 0,5 m2
5.  Petrovics u. - Kalvin u. sarok katyu 1 m2
6.  Petdfi uttdl befelé - Luther tér végig katyus 10 m2
7. Liget u. 13, 19, 32. el6tt katya 3 m2
8.  Jokaiu. 11. el6tt kdtyu : g vma2
9. Klapka u. 29-31. el6tt katyu 1,5 m2
o Kltaplfa u. - Batthydny u. Keresztez6désében e
katyu

Batthyany utcaban a Kirdly Csemege (izlet
13 o e 1 m2
eldtt 3 db katya

12. Mez6 u. 47. el6tt katyu 1 m2

K&risfa utcaban utatvagas helyreallitasa illetve
13. i STl 5 m2
el6tte kdtyu

Csokonai u. - Jozsef A u. keresztezddésében
14. it 2 m2
katyu



.

15. Béke u. - Mez6 u. keresztez6dés katyu 2 m2

Marcius 15-e utcdban tobb katyqd, valamint

16. 10 m2
utfeltoredezés ‘

Katyuzas dsszesen: 49 m2/+50%

Kbltségvetési kiiras

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység

Meglévé, rossz allapotu
1. A ; 2,94 m3
Utburkolat bontasa

2. Bontott anyag elszallitasa 2,94 m3

Katylazds AC-11 jeld
3. aszfaltkeverékkel minden 2,94 m3
munkajaval egyiitt



2.) Katyuzas egy rétegben aszfalttal alapcserével egyiitt
A javitasi munkalatok leirdsa:

Az alant felsorolt helyszineken a burkolat felulete erGsen megrongdlodott, hdldsan repedt illetve
megsiillyedt, melynek javitdsahoz a teljes palyaszerkezet cseréjére van sziikség. A katyuzasi
munkalatnak az alabbi munkanemeket kell tartalmaznia:

e Atonkrement felllet felbontdsa kis foltokban bontékalapéccsal, kézi erdvel
* Atdnkrement Utalap felbontasa a katyu helyén

* Tormelék elszallitasa

e Tukor készitése tomoritéssel

e SzOrt utalap készitése tomaoritéssel 25 cm vastagsdgban

e Kis felllet(i katyuzds AC-11 jelli kopo aszfalttal atlag 6 cm vastagsagban

1" Kassai u. 39. illetve 62 el6tt utsiillyedés 1,5 m2
2. Vordsmarty u. 10. el8tt utsillyedés 1 m2
3. Kilian u. 8. el6tt Gtsillyedés 1 m2
4.  Soodsu. 33. 42. el6tt Gtsiillyedés 3,5 m2
5.  AdyE. u. 36. el6tt Gtsillyedés 1,5 m2
6. Mészaros u. 41. el6tt Gtsiillyedés 4 m2
7. Alkotmany u. 42-44 el6tt Otsiillyedés ‘ 3 m2

" Alkotmany u. 16, Buszmegillo - Klapka kozott o
; m
szennyviz bekotések mentan Gtsiillyedés

9.  Okolicsanyi u. 13- 24 el6tt atsillyedés 2 m2
10. Béke u. - Szabadkai u. keresztez6désében 1,5 m2
11. Béke u.90. 15-20 m2 utsillyedés 20 m2
12. BudaiN. A u. 27. el6tt utsillyedés 3 m2

s Budai N. A. utcdban (Arany j. u. - Pillango u. kozott) G s
: m
szennyvizbekotések mentén uUtsillyedés

Palyaszerkezet csere 6sszesen: 51 m2/+50%



Koltségvetés

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység

Meglévd, rossz allapotu
1. ¥ ; 15,81 m3
Utburkolat bontasa

2 Bontott anyag elszallitasa 15,81 m3

Szért utalap készitése 25 cm
4. ; . L 12,7520 nid
vastagsagban zdzottkGbdl

5 Szort alap tomoritése 12,75 m3

Katylzas AC-11 jeld
3. aszfaltkeverékkel minden 3,06 m3
munkajaval egyiitt




3.) Arany Janos utca lokadlis feldjitasa

Az Arany Janos utcaban az Gttest erésen repedezett a Mezd utca és az Ifjlisag utca kdzotti szakaszon.
A halés repedezettség mellett jelent6s burkolatsillyedés is megfigyelhetd, mely az alap
teherbirdsanak elvesztésére utalhat. Az Ut mindkét oldalan jelentésen felhizott a foldpadka, mely a
viz trél vald elvezetését megakadalyozza.

A felujitas soran a burkolat alapjat ki kell cserélni 35 méter hosszon 2,80 m szélességben, majd a 6 cm
vastagsagban AC-11 jel(i kopdaszfalt keriil a 0+200 és a 0+280 szelvény kozott szintén 2,80 méter
szélességben. A felszini vizelvezetés céljabol mindkét oldali padkat rendbe kell tenni 280,00 méter
hosszon, tovabba 240 méter hosszon egyoldali szikkasztoarkot kell kialakitani a felszinrél elfolyd
csapadékviz szikkasztasa céljabol.

A feldjitasi munkalatoknak az alabbi munkanemeket kell tartalmazza:

s Atdnkrement feliilet felbontdsa bontékalapaccsal, kézi erével

e A tdnkrement Gtalap felbontasa

e Tormelék elszéllitasa

e Tikor készitése tomoritéssel

e S5z0rt Utalap készitése tomoritéssel 25 cm vastagsagban

s Feliilet kialakitdsa AC-11 jel(i kop6 aszfalttal atlag 6 cm vastagsagban
e Kétoldali foldpadka nyesése, kiszorult fold elszallitasa

e Egyoldali szikkasztd arok kiépitése a kiszorult fold elszallitasaval

Koltségvetés

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység

Meglévd, rossz allapotd
1 > , 30,38 m3
Utburkolat bontasa

2. Bontott anyag elszallitasa 30,38 m3

Szdrt Utalap készitése 25 cm
3% ; 2 T 245 m3
vastagsagban ztuzottk&bal

4., Szort alap témdaritése 24,5 m3

Kopdréteg készitése AC-11 jelii
5. aszfaltkeverékkel minden 13,5 m3
munkajaval egyitt

Egyoldali szikkasztd arok
épitése kikertlé fold
elszallitasaval 240 fm hosszban

96,00 m3



240 x 0,4 m3/fm
Kétoldali foldpadka nyesése 10
cm vtg-ban, tdmaritéssel 280
R8O 560,00 m3

fm x 2 =560 fm, kikerilé fold
elszallitasaval :

é

i



4.) Liget utca 22. szam eltt utfelgylirédés megsziintetése

A Liget utca 22. szam el6tt az Ut er6sen meggy(ir6dott az Utszéli fa gyokereinek terjeszkedésével és
megnovekedésével. A helyredllitas elétt a fat ki kell vagni, a fa tuskojat is el kell tavolitani. A gylirGdés
helyén az aszfaltot és az Utalapot el kell bontani, majd Uj Gtalapot kell épiteni, melyre 6 cm AC-11 jelli
aszfalt kerdl.

e Fakitermelés tuskoirtassal

» Atonkrement feliilet felbontdsa kis foltban bontdkalapaccsal, kézi erével
* Atdnkrement Gtalap felbontasa

e Tormelék elszallitasa

e Tukor készitése tomaoritéssel

e SzO4rt Utalap készitése tomoritéssel 25 cm vastagsdgban

e Kis felllet( katyuzas AC-11 jel(i kopo aszfalttal atlag 6 cm vastagsagban

Koltségvetés

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység

13 Fakivagas tuskdirtassal 1 db

Meglévé, rossz allapotd
2. ! : 1,55 m3
utburkolat bontasa

3: Bontott anyag elszallitasa 1,55 m3

Sz6rt Gtalap készitése 25 cm
4. ; : G 1,25 m3
.vastagsdgban zuzottk6bdl

5: Szo6rt alap tomoritése 1,25 m3
Koporéteg készitése AC-11 jelli

6. aszfaltkeverékkel minden 0,3 m3
munkajaval egyutt



5.) Béke utca és a Budai Nagy Antal utca sarkdn feliileti javitds
A javitasi munkalatok leirasa:

Az érintett helyszinen a burkolat felilete er6sen megrongalddott, de a javitdsdhoz nincs szilkség a
teljes pdlyaszerkezet cseréjére. A fellletjavitasi munkalatnak az alabbi munkanemeket kell
tartalmaznia:

o Atdénkrement feliilet felbontdsa bontdkalapaccsal, kézi erével
e Tormelék elszallitasa
e Kis fellilet(i sz6nyegezés AC-11 jel(i kopo aszfalttal atlag 6 cm vastagsagban

Koltségvetés

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység

Meglévd, rossz allapotu
1 ; ] 24,8 m3
Utburkolat bontasa

2 Bontott anyag elszallitasa 24,8 m3

Koporéteg készitése AC-11 jelli
3 aszfaltkeverékkel minden 4,80 m3
munkajaval egytt



Az atadasra keriilg iratok jegyzéke:



2: fejezet
Arazatlan kdltségvetés

1d. melléklet



EREDETI PELDANY

FELOLVASOLAP
S
. ¥ »KISKOROS BELTERULETI UTJAIN KATYUZAS EGY RETEG ASZFALTTAL TORTENO MUNKAI
Féd VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN”
3;‘55;“’ Ainlattevs neve: ' DS Kiskéros Konzorcium (Duna Aszfalt
SeE | ' Kft. vezet6 vallalat, Soltut Kft. tag)
o ur-; e,
2 Ajanlattevd székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
[ |
- Kapcsolattarté személy neve: Téth Laszlo ;
- Kapcsolattarté személy postacime: | 6060 Tiszakécske, Béke u. 150 ‘
- Kapcsolattartd személy telefonszama: 76/540-060
Kapcsolattarté személy telefax szama: il
- Kapcsolattarto személy e-mail cime: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
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Sorszam Munkanem

Mennyiség Egység

Kadtyuzds egy rétegben aszfalttal

Sorszam

Munkanem

— . Mennyiség _Egység Anyag Dij Anyag 655z.  Dij 6ssz. Anyag+Dij
Makadam rendszer(l Utpalya és mechanikai stabilizaci® bontésa, kezi erbvel,
T Meglévd, rossz allapotu utburkolat bontasa 294 m3 61-001-1.1 légkalapéaccsal, 2,94 m3 0 4 500 0 13 230 13 230
4 m2-nél kisebb foltokban
2 Bontott anyag elszallitasa 294 m3 54-009-011 Bontott anyag tormelék szallitasa 5 - 15 km kézétti tavolsagaal 2,94 m3 0 780 0 2 293 2 293
Aszfaltburkolatok javitdsa, kdtylzasa aszfaltkeverékkel, hengerlessel, 6 cm
Katylzas AC-11 jell aszfaltkeverékkel minden 63-001-7.1-  vastagsagig, 1,0 m2 alatti foltok esetén Kopéréteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopo
3. . 2,94 3 bl e e o el
munkajaval egydtt " 0750206 70/100 tipust: bitumennel, N igénybevételi kat. (tszakaszok koporétege, homokkal, 484 m3 51565 30365 151601 89273 240874
zlizalékkal [vaqy ezzel miiszakilag eqyenértekii]
Osszesen Netto: 256 397
l_’_\fa 27%: 69 227
Osszesen Brutto: 325 624
Kdtyuizds egy rétegben aszfalttal alapcserével egyiitt
Sorszam Munkanem Mennyiség Egység Sorszém Munkanem Mennyiség Egység Anyag  Dij _ Anyag 6ssz. _Dij 6ssz. _Anyag+Dij
Makadam rendszerdu utpalya és mechanikai stabilizacio bontasa, kézi erdvel, 2
1. Meglévo, rossz allapotl utburkolat bontasa 15,81 m3 61-001-1.1 légkalapaccsal, 15,81 m3 0 4 500 0 71 145 71 145
4 m2-nél kisebb foltokban
2. Bontott anyag elszallitasa 15,81 m3 54-009-011  Bontott anyag tormelék szallitdsa 5 - 15 km kozotti tavolsaggal 15,81 m3 0 780 0 12 332 12 332
5 i s Szdrt alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel
rt Utal it -004-1.1- E £ el ,, " ’
a, it keszitaser2e0m vastagaaghan 12,75 m3 gi 1%%41 11 I izottksbsl vagy kohdsalakksbdl ZUzottké, Z 55/80 Iszkaszentgydrgy [vagy ezzel 12,75~ m3 7467 6075 95204 77456 172660
miszakilag eqvenertekil
5. Szort alap toméritése 12,75 m3 Bi:008:045 Jorete stammelyinmasiesioszban g enbya.rigy Teillieter, Tmieset 1275 ~m3 12 400 153 5100 5253
5 (1]
. Aszfaltburkolatok javitdsa, katy(izasa aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm
Katyazas AC-11 jelii aszfaltkeverékkel minden 63-001-7.1-  vastagsagig, 1,0 m2 alatti foltok esetén Kopdréteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd
3. i 3,06 m3 bR i P ; o 2 3,06 1565 30365 157 92 917 250 706
munkajaval egyditt m 0750206 70/100 tipust bitumennel, N igénybevételi kat. (tszakaszok koporetege, homokkal, LE 788
zuzalékkal [vagy ezz
Osszesen Netto: 512 096
Afa 27%: 138 266
Osszesen Brutto: 650 362
Arany Jdnos utca lokdlis felujitdsa
Sorszam Munkanem Mennyiség Egység Sorszam Munkanem Mennyiség Egység Anyag  Dij  Anyag éssz. Dij Gssz. Anyag+Dij
Makadam rendszerdu utpalya és mechanikai stabilizacié bontasa, kezi erdvel,
1, Meglévd, rossz allapotd atburkolat bontésa 30,38 m3 61-001-1.1  légkalapéacesal, 30,38 m3 0 4500 0 136710 136710
4 m2-nél kisebb foltokban
2. Bontott anyag elszallitdsa 30,38 m3 54-009-011 Bontott anyag tormelék szallitasa 5 - 15 km kozétti tavolsaggal 30,38 m3 0 780 0 23 696 23 696
A Bl . Szért alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel,
rt - “1.1- et o Gt p ! 5
3, P Ll Eeieaao o vastagsagban 24,5 m3 81 1%%‘1 13 Zinottcbol vagy kohbsalakibo Zizottké, 2 55/80 Iszkaszentayorgy [vagy ezzel 24,50 m3 7467 6075 162942 148833 331780
miiszakilag eqvenértekil ; _ o
4. Szért alap Bmoritése 24,5 m3 21-008-2.1.3 g’g‘;ggf barmely tmoritesi osztalyban gépi erdvel, nagy feldieten, tomorseg! 24,50 m3 12 400 294 9800 10094
. 0
Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1év0 réteg feliletének elSzetes
Koporéteg készitése AC-11 jell 63-005-3.1- letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm
5. ; 3 v 13,5 m3 h y A : ’ 5 fisli o = =, 3 49 8 61 673 151 4 274 737 425
aszfaltkeverékkel minden munkajaval egyiit %5 0750206 vastagsag kozott Koporéteg AC11 kopo 50/70, ACL1 kopd 70/100 tipusu L350 0 28G 47 A 6
bitumennel, N igénybevételi kat.
Egyoldali szikkaszto arok épités kikerlld féid _ 3 ¢, - ’ .
6. elszallitasaval 240 fm hosszban 240 x 0,4 96 m3 51.0064.11 OV € talparok /szabvénydrok/ készitése, barmely keresztmetszettel, a kitermelt g6 50 3 0 2513 0 241248 241248
3t fold elteregetésével, gépi erével, kiegészits kézi foldmunkaval, I-1v. oszt. talajban
7. 21-012-001 Fejett fold szallitdsa 0-5 km kozotti tavolsaggal 96,00 m3 514 0 49 344 0 49 344
Kétoldali féldpadka nyesés 10 cm vig-ban, Vo i o e g c . .
tomoritéssel 280 fm x 2 = 560 fm , kikerlld fold 560 m3 21-004-6,4  Padkarendezés gépi ertvel, kiegészitd kézi munkéval, I-IV. oszt. talajban, 560,00  m2 0 225 0 126000 126 000
elszallitdsaval vastagsag 10,0 cm-ig
21—012-001 Fejett fold szallitasa 0-5 km kdzotti tévolséggL 56,00 m3 514 0 28 784 0 __ 28 784
Osszesen Netté: 1 685 081
Afa 27%: 454 972
Osszesen Brutté: 2 140 053




Sorszam

Fakivagas tuskoirtassal

Meglévé, rossz allapotu utburkolat bontasa

Bontott anyag elszallitasa

Szért Gtalap készitése 25 cm vastagsagban
zUzottkébdl

Szért alap tdméritése

Koporéteg készitése AC-11 jell
aszfaltkeverékkel minden munkajaval egyutt

Munkanem
Meglévd, rossz allapotl utburkolat bontasa
Bontott anyag elszallitasa

Koporéteg keszitése AC-11 jell
aszfaltkeverékkel minden munkajaval egyttt

1db

1,55 m3
1,55 m3

1,25 m3

1,25 m3

0,3 m3

Mennyiség Egység
24,8 m3

24,8 m3

4,8 m3

Liget utca 22. szam elétt utfelgylirddés megsziintetése

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység Anyag  Dijj  Anyag 6ssz. Dij 6ssz. Anyag+Dij
e Egyes fak kitermelése tuskdirtassal, legallyazassal és darabolassal, kézi
21-001-1.2.2 ek okl T Gt tala]ban, torzsétmer: 9740 cm 1,00 db 0 11 598 0 11 598 11 598
Makadam rendszer(i Utpalya és mechanikai stabilizacio bontasa, kézi erbvel,
61-001-1.1 légkalapaccsal, 1,55 m3 0 4 500 0 6 975 6 975
4 m2-nél kisebb foltokban
54-009-011 Bontott anyag tormelék szallitasa 5 - 15 km kozett tavolsaggal 1,55 m3 0 780 0 1209 1209
61-004-1.1- Szort alap készitése, egy retegben, 15-25 cm vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel,
0110811 ’ ziizottk8bdl vagy kohdsalakkébdl Zlzottks, z 55/g0 Iszkaszentgyodrgy [vagy ezzel 1,25 m3 7467 6075 9334 7 594 16 928
miiszakilag egvenértekl o
21-008-2.1.3 ;;)okrpgggfs barmely tdmoritési osztalyban gépi ergvel, nagy feliileten, tomorségi 1,25 3 12 400 15 500 515
N 0
Aszfaltburkolatok javitasa, katylizésa aszfaltkeverakkel, hengerléssel, 6 cm
g;l—j%glogl— vastagsagig, 1,0 m? alatti foltok esetén Kopdréteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopo 0,30 m3 51565 30365 15 470 9110 24 580

70/100 tipust bitumennel, N igénybevételi kat, (tszakaszok koporétege, homokkal,

zlizalékkal [vagy ezz

Béke utca és a Budai Nagy Antal utca sarkdn feliileti javitds

Osszesen Netto:
Afa 27%:
Osszesen Brutté:

61 805
16 687
78 492

Sorszam Munkanem Mennyiség Egység _Anyag Dij Anyag 6ssz. Dij 6ssz. Anyag+Dij
Makadam rendszeril Gtpalya és mechanikai stabilizacio bontasa, kézi erdvel,
61-001-1.1 Iégkalapdccsal, 24.8 m3 0 4 500 0 111 600 111 600
4 m2-nél kisebb foltokban
54-009-011 Bontott anyag tormelék szallitdsa 5 - 15 km kézotti tvolsaggal 24.8 m3 0 780 0 19 344 19 344
Aszfaltburkolatok javitasa, katylzasa aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm
825%0210-671- vastagsagig, 1,0 m2 alatti foltok esetén Kopdréteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd 4.80 m3 51565 30365 247512 145752 393 264

70/100 tipust bitumennel, N igénybevételi kat. (tszakaszok kopdrétege, homokkal,

zUzalékkal [vaqy ezz

Osszesen Netto:
Afa 27%:
Osszesen Bruttd:

SZUMMA OSSZESEN NETTO:

f'l\fa 27%:
Osszesen Brutto:

524 208
141 536
665 744

3030 587
820 688

3 860 275
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